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T‐CUBE  CARATTERISTICHE TECNICHE  
Technical features 

                
                    
STRUTTURA  
La struttura di tipo metallico realizzata in tubolare di acciaio a sezione quadra 60x60 per il piantone verticale della gamba e 
sezione rettangolare 20x70 per il piede di base. Il traverso di collegamento telescopico, anch’esso a sezione rettangolare, è 
adattabile a tutte le dimensioni del piano e anche nel caso di gamba centrale in condivisione per più scrivanie in linea. 
La struttura è verniciata con polveri epossiliche previo trattamento anticorrosione. Di serie si presenta a scelta bianco, metal 
grey, laccato opaco.  
La gamba è predisposta per la salita dei cablaggi con mostrine in plastica a protezione dei cavi sui fori di entrata nella gamba 
stessa. 
Piedini di regolazione consentono il livellamento della scrivania una volta montata. 
La scrivania T-CUBE esiste anche nella versione regolabile in altezza manualmente con una escursione da 68/88 cm e con 
intervalli di due cm. 
La versione regolabile in altezza motorizzata è dotata di colonne a tre stadi con escursione 65/130 cm. La regolazione in altezza 
avviene mediante pulsante o, esseno munita di memoria, tramite app da smartphone o tablet. 
PIANI IN MELAMINICO 
Piani con spessore 28 mm realizzati in conglomerato ligneo densità c.a. 620 Kg/mc in classe E1, a basso contenuto di 
formaldeide, reazione al fuoco classe 2. 
Le due facce dei piani sono nobilitate con carta melaminica finitura cera con grammatura 120 g/mq, bordato sui quattro lati co 
bordo in ABS spessore 2 mm arrotondato. 
Sono disponibili nella finitura Bianco, Madreperla; Sabbia, Olmo, Canapa, Noce Sider, Noce Lloyd, Noce Cotto. 
GONNE PER SGRIVANIA H. 30 cm 
Gonne frontali di altezza 30 cm realizzate con pannelli sp.18 mm in conglomerato ligneo densità c.a. 620 Kg/mc in classe E1, a 
basso contenuto di formaldeide, reazione al fuoco in classe 2 
Le due facce dei piani sono nobilitate con carta melaminica finitura cera con grammatura 120 g/mq, bordato sui quattro lati con 
bordo in ABS spessore 1 mm arrotondato. 
Sono disponibili nella finitura Bianco, Madreperla, Sabbia, Olmo, Canapa, Noce Sider, Noce Lloyd, Noce Cotto. 
Staffe di fissaggio sottopiano disponibili nella finitura Bianco, Alluminio e Laccato Opaco. 
 
SCHERMI FRONTALI H. 46 cm 
Sui piani delle scrivanie possono essere montati degli schermi frontali di altezza H.46 cm (altezza utile soprapiano H.32 cm)  
realizzati con pannelli sp.18 mm in conglomerato ligneo densità c.a. 620 Kg/mc in classe E1, a basso contenuto di formaldeide, 
reazione al fuoco in classe 2 
Le due facce dei piani sono nobilitate con carta melaminica finitura cera con grammatura 120 g/mq, bordato sui quattro lati con 
bordo in ABS spessore 1 mm arrotondato. 
Si possono avere gli stessi schermi anche nella versione con rivestimento in tessuto ignifugo lana cotta cat.F, spessore totale 
dello schermo 22 mm. 
Sono disponibili nella finitura Bianco, Madreperla, Sabbia, Olmo, Canapa, Noce Sider, Noce Lloyd, Noce Cotto. 
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